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1. PRZEZNACZENIE

Sterownik Ri-Co przeznaczony jest do sterowania bezprzewodowo na-
pedami bram, w szczegdlnosci bram garazowych, przesuwnych, rozwie-
ranych oraz systeméw kontroli dostepu, wyposazonych w impulsowe
wejscie sterujgce z wykorzystaniem smartfonéw, tabletéw oraz innych
urzadzen sieciowych kompatybilnych ze sterownikiem.

Urzadzenie Ri-Co w wersji podstawowej pozwala wytacznie na sterowanie
jedna funkcja bramy w trybie ,,0tworz - Stop - Zamknij - Stop”, natomiast
w wersji Pro pozwala takze na odczyt stanu bramy (zamknieta, otwarta,
w stanie posrednim) oraz kontrole dodatkowej funkcji bramy - w zaleznosci
od mozliwosci jej sterownika (np. ,,stop awaryjny”, ,.tryb pieszego”).
Sterowanie moze by¢ realizowane w bezposrednim zasiegu bramy lub
za posrednictwem sieci Internet (po dotgczeniu urzadzenia do sieci WiFi
posiadajacej potaczenie z Internetem).

2. WYMAGANIA ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA

Przy zastosowaniu sterownika Ri-Co wymagane jest wyposazenie bramy
w systemy bezpieczenstwa, tak aby co najmniej byty spetnione minimal-
ne poziomy zabezpieczern wymagane przez PN-EN 13241. Minimalne po-
ziomy zabezpieczen krawedzi zamykajgcej wymagane przez PN-EN 13241
podano w tabeli ponize;j.

Sposoby uzytkowania

Sposdob
uruchamiania bramy

Przeszkolone osoby
obstugujace brame
(teren niepubliczny)

Przeszkolone osoby
obstugujace
(teren publiczny)

Nie przeszkolone
osoby obstugujace
(teren publiczny)

Sterowanie
przetacznikiem
kluczykowym

Sterowanie
przyciskiem bez

Sterowanie czuwakowe

w obecnosci cztowieka Niedopuszczalne

L samopodtrzymania  bez samopodtrzy-
z widokiem na brame N
elektrycznego mania elektrycz-
nego

Sterowanie impulsowe
z widokiem na brame

Sterowanie impulsowe
bez widocznosci bramy

Sterowanie automatyczne
(automatyczne zamy-
kanie)

-zabezpieczenie gtéwnej krawedzi zamykajacej - wymagane
-bariera fotokomoérek - wymagana

-bariera fotokomérek - opcja dodatkowa

UWAGA! W przypadku podtaczania sterownika Ri-Co do bram
garazowych i ogrodzeniowych dwuskrzydtowych wymagane jest
réwniez zastosowanie fotokomorek zabezpieczajacych swiatto wjazdu.

UWAGA! W przypadku podtaczania sterownika Ri-Co do bram

ogrodzeniowych przesuwnych wymagane jest rowniez zastoso-
wanie fotokomoérek zabezpieczajacych swiatto wjazdu, a takze caty za-
kres ruchu skrzydta bramy

4. INSTRUKCJA INSTALACII

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

parametry elektryczne

napiecie zasilania 12-24V AC/DC $redni pobér pradu 50mA

maksymalny pobor

<2 pradu

zuzycie energii 250mA

wyjscia sterujace wejscia sygnatowe

ilos¢ wyjsc steru-

. 2 llosé wejsc 2
jacych

otwarty kolektor,

typ wyjs¢ sterujacych impulsowe

typ wejsc¢ logiczne

maksymalne napigcie 24V zakres napiec 12 - 24V AC/DC

mak_syma_lne 20mA polaryzacja wejsé¢ wykrywana .
obcigzenie automatycznie
separacja tak separacja tak
galwaniczna galwaniczna

cechy fizyczne urzadzenia

wymiary 55 x 42 x 20mm stopien ochrony P20
wykonana z kompo-
zycji poliuretanowej
obudowa nie zawierajacej halo- sposb montazu element samoprzylepny

genow, samogasnaca
dla klasy termicznej
B (130°C)

(folia) lub w obudowie

wiasciwosci komunikacyjne

pWiFi, kompatybilny

7 WiFi 24 GHz

standard komunikacji czestotliwos¢

dwukierunkowa,

API otwarte
szyfrowana

rodzaj transmisji

potaczenie bezpo-
srednie (jako Access
Point), potaczenie
WiFi poprzez stan-
dardowy router, po-
faczenie z dostepem
z dowolnego miejsca
na $wiecie (wymaga-
ny jedynie dostep do
sieci Internet)

Apple iPhone, Apple
iPad, iPad Mini, Android,
komputery i urzadzenia
mobilne obstugujace

w petni HTMLS, wkrotce
Apple Watch oraz
Windows Phone

kompatybilne

tryb pracy urzadzenia

Przed przystapieniem do instalacji prosimy aby zapoznac¢ sie doktadnie z niniejsza instrukcjg obstugi, instrukcjg obstugi napedu bramy. Osoba doko-
nujgca instalacji musi posiada¢ odpowiednie kompetencje do podtaczen urzadzen elektrycznych. W przypadku watpliwosci prosimy o skontaktowanie

sie ze sprzedawca lub przeszkolonym instalatorem.

UWAGA: W zadnym wypadku nie nalezy dokonywac¢ podtaczenia urzadzenia przy wtaczonym zasilaniu napedu bramy gdyz moze doprowa-
dzi¢ to do jego nieodwracalnego uszkodzenia, utraty gwarancji, uszkodzenia napedu bramy oraz znajdujacych sie w zasiegu jej dziatania

obiektow, ciezkiego uszczerbku na zdrowiu a nawet $mierci.

4.1. PODLACZENIE PODSTAWOWE

1. Zamontuj urzadzenie w miejscu zapewniajacym jego ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np. wewnatrz obudowy napedu
bramy (w przypadku bram zewnetrznych). Pamietaj, iz metalowe elementy (napedu, bramy, obudowy, etc.) oraz przewody znaczgco wptywaja na
zasieg urzadzenia a przez to na komfort jego uzytkowania. Urzadzenie zamontuj pionowo, tak by dtuzsze ze ztacz znalazto sie na dole. W przy-
padku montazu w obudowach napedéw wykonanych z tworzywa sztucznego, zalecane jest przyklejenie urzadzenia (z wykorzystaniem paskéow

przylepnych) od wewnetrznej strony urzadzenia.

Konf./RiCo/05/2017/ID-95389/KTM-5110001128 | WISNIOWSKI Sp. z 0.0.S.K.A. | PL 33-311 Wielogtowy 153 | Tel. +4818 44 77 111 | Fax +4818 44 77 110 | www.wisniowski.pl


http://www.wisniowski.pl/manual/rico

Konfiguracja - Ri-Co STEROWNIK BRAM | DRZWI

2. Po zapoznaniu sie ze specyfikacjg sterownika napedu, potacz wyjscie
zasilajgce o napieciu 12 - 24V znajdujace sie w sterowniku z wejsciem
zasilania urzadzenia.

3. Zwracajac uwage na polaryzacje wyjs¢ sterujgcych dotacz wyjscie O1
do wejscia sterujagcego napedu, przeznaczonego do sterowania ze-
wnetrznego, pracujacyego w trybie ,,otwdrz - stop - zamknij - stop”.

4.2. PIERWSZE URUCHOMIENIE URZADZENIA

4. Po upewnieniu sie, iz urzadzenie zostato podtgczone poprawnie oraz
iz w zasiegu ruchu bramy oraz bezposrednim sasiedztwie napedu nie
znajduja sie osoby lub obiekty, ktére mogtyby ulec wypadkowi lub
uszkodzeniu, wtagcz zasilanie urzadzenia (napedu).

5. W przypadku smartfonéw lub tabletéw Apple oraz Android, pobierz
bezptatng aplikacje wBox.

6. Uzywajac telefonu komdrkowego lub tabletu, potacz sie z siecig bez-
przewodowaq urzadzenia. W tym celu wejdz w ustawienia > sie¢ WiFi
i odnajdz sie¢ o nazwie ,WiControl- XXxxxxxxxx”, gdzie XXXXXXXXxx to
numer seryjny urzadzenia, a nastepnie potacz sie z nia.

7. Uzywajac aplikacji wBox wyszukaj urzadzenie (Edycja > Szukaj) a na-
stepnie dodaj je do listy (,,+” > ,0K”).

8. Woybierz urzadzenie z listy, klikajac na jego nazwe. Po pojawieniu sie
ekranu urzadzenia dotknij ikony bramy po $rodku okregu. Brama po-
winna zacza¢ sie poruszac.

Aby konfiguracja sterownika przebiegata prawidtowo, nalezy wy-

taczy¢ automatyczne taczenie zdomowa siecig Wi-Fi w urzadzeniu
na ktérym bedzie przeprowadzana konfiguracja. Sterownik podczas
zmian konfiguracyjnych resetuje potaczenie i proces konfiguracji moze
zostac przerwany.

4.3. KONFIGURACJA URZADZENIA

9. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, mozesz przystgpic
do jego konfiguracji. W tym celu na panelu sterujagcym wybierz ,,Usta-
wienia”. Mozesz zmienic¢ nazwe urzadzenia, (w czesci Ustawienia gtow-
ne) oraz wybrac typ urzadzenia ktérym steruje Ri-Co. W polu Punkt
dostepowy mozesz zmieni¢ nazwe generowanej sieci WiFi (pamietaj
iz zmiana nazwy sieci lub hasta spowoduje roztaczenie z urzadzeniem
i wymagac bedzie ponownego wybrania nowej sieci w ustawieniach te-
lefonu / tabletu), oraz hasto generowanej sieci WiFi.

10. W polu zdalny dostep mozemy nadac uprawnienia 10 uzytkownikom.
Przy nadawaniu nazw oraz haset nowym uzytkownikom, nalezy zapa-
migta¢ wprowadzone dane, gdyz w przypadku ich zagubienia jedyna
mozliwoscig potaczenia ze sterownikiem jest wykonanie resetu.

11. Mozesz dotaczy¢ urzadzenie do domowej sieci WiFi aby sterowac nim
za jej posrednictwem lub poprzez Internet. W tym celu wybierz nazwe
sieci z listy i nacisnij ,,Potacz”. Jesli wymagane, wprowadz hasto do
sieci.

12. Dokonaj aktualizacji oprogramowania sterownika.

Przy pierwszym uruchomieniu i konfiguracji nalezy zaktualizowa¢
oprogramowanie sterownika.

4.4. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

13. W celu prawidtowego przeprowadzenia aktualizacji nalezy potaczy¢
sterownik z siecig Wi-Fi z dostepem do internetu.
Aby dokona¢ aktualizacji nalezy wejs¢ w ustawienia sterownika (pra-
wy gorny rég ekranu) i kliknaé przycisk ,,Pobierz nowe oprogramowa-
nie”. Prawidtowo przeprowadzona aktualizacja zakonczy sie komuni-
katem ,,OK! Aktualizacja zostata zakoriczona”.

4.5.RESET USTAWIEN STEROWNIKA
14. Aby zresetowac ustawienia sterownika nalezy:

* odtaczyc zasilanie,

* pomiedzy pinami 1i 2 (patrzac od géry) gniazda rozszerzen (mate
czarne ztgcze obok diody) nalezy umiesci¢ zworke (np. kawatek
przewodu),

* wiaczyc zasilanie - dioda bedzie pulsowac przez 5 sekund z czesto-
tliwoscia dwa razy na sekunde,

* nastepnie dioda zacznie pulsowac szybciej (8 razy na sekunde)
i w tym czasie nalezy odtaczy¢ zwore - czas 5 sekund,

* reset ustawien zostanie potwierdzony trzysekundowym zapale-
niem diody.

4.6.DODATKOWA FUNKCJA BRAMY

15. Wyjscie 02 mozesz wykorzysta¢ do sterowania dodatkowa funkcja
bramy (np. stop awaryjny, tryb furtki, etc.), o ile brama jg obstuguje.
W tym wypadku, zwracajgc uwage na polaryzacje wyjs¢ sterujacych,
dotacz wyjscie 02 do wejscia danej funkcji.

4.7. CZUJNIKI KRANCOWE

16. Mozesz zastosowacd czujniki potozenia bramy (mechaniczne, magne-
tyczne, etc.) aby przy pomocy smartfonu lub tabletu moéc sprawdzi¢
jej stan (otwarta / zamknieta / w pozycji posredniej). W celu dota-
czenia czujnikdw pozycji, zapoznaj sie ze schematem znajdujacym sie
w dalszej czesci instrukcji.

17. Sterownik rozpoznaje status bramy/drzwi po napieciu na krancéw-
kach. Jesli producent napedu bramy zastosowat krancéwki zasilane
napieciem wyzszym niz 24 V podtaczenie ich do sterownika Ri-Co
zaktoci prawidtowa prace napedu. Jesli stosujemy zewnetrzne kran-
cOwki nalezy podac na nie napiecie ze sterownika.”

18. Ikona bramy sygnalizujaca jej stan oraz rodzaj czujnikéw moga zostac
zmienione w panelu ustawien.

5. PODLACZENIE

Po zapoznaniu sie z instrukcjg obstugi bramy, napedu oraz samego sterow-
nika nalezy dotaczy¢ urzadzenie do napedu zgodnie z ponizszym diagra-
mem, w zaleznosci od ilosci wejs¢ sterujacych oraz czujnikéw potozenia
(czujnikéw kraricowych). Sterownik do rozpoznania statusu bramy/drzwi
wykorzystuje napiecie.

Przed przystapieniem do instalacji upewnij sie, iz zasilanie nape-
du jest odtaczone. Poruszajace sie elementy moga doprowadzic¢
do powaznego zranienia.

Objawy Rozwigzanie

* Sprawdz, czy urzadzenie jest podtaczone do zasilania oraz czy dioda sygnalizacyjna miga;

Nie moge odnalez¢ sieci WiControl .

Mozliwe, iz nazwa sieci zostata zmieniona podczas konfiguracji i zamiast , WiControl-xxxxxxxx” sie¢ nazywa sie teraz ,MojaBrama”. Mozesz sprébo-

wac potaczyc sie z wykrytymi sieciami aby odnalez¢ urzadzenie lub skontaktowac sie z osoba, ktora wykonywata instalacje.

+ Aplikacja wBox dostepna jest dla telefonéw Apple (10S 6 i nowszy) oraz Android (3.0 i nowszy). Jesli Twoj telefon posiada wspotczesna przegla-

Moje urzadzenie nie obstuguje aplikacji wBox

darke internetowa, mozesz wciaz korzystac z urzadzenia. W tym celu - jesli jestes potaczony bezposrednio z urzadzeniem, jako adres strony wpisz

http://192.168.4.1, jesli natomiast korzystasz z sieci lokalnej, do ktorej urzadzenie zostato dotaczone, wpisz jego adres w tej sieci.

Sprawdz polaryzacje wyjscia O1 - zacisk ztacza oznaczony minusem powinien by¢ potaczony z masa sterownika napedu (najczesciej oznaczona jako

Po kliknigciu ikony bramy na panelu steruja- COM / GND).

cym nic sie nie dzieje

Zaktualizuj oprogramowanie sterownika.

lkona nie pokazuje aktualnego stanu bramy/
drzwi

Sprawdz czy konfiguracja sterownika napedu pozwala na sterowanie sygnatem zewnetrznym.
* Sprawdz czy wciaz jestes potaczony z siecig urzadzenia.

Sprawdz czy krancowki sg prawidtowo podtaczone do sterownika.
Sprawdz napiecie na kraicowkach (3-24V). Jesli jest nizsze nalezy krancowki potaczy¢ z zasilaniem, jesli napiecie jest wyzsze (pomiar kraricowek

przed podtaczeniem sterownika Ri-Co) fabryczne kraicéwki nie moga by¢ podtaczone do sterownika Ri-Co.

« Sprawdz, czy sterownik znajduje sie w zasiegu accesspoint - np. wykorzystujac telefon umieszczony w tym samym miejscu co urzadzenie. Pamietaj,

Urzadzenie nie wykrywa mojej sieci domowej

iz elementy metalowe, konstrukcje betonowe oraz szklane moga znaczaco ograniczyc site sygnatu. Jesli jest ona zbyt staba, rozwaz umieszczenie
accesspoint’u blizej urzadzenia lub zastosowanie jednego z popularnych wzmacniaczy sygnatu WiFi.

Sprawdz, czy wytaczona jest funkcja ukrywania SSID;

Zapomniatem hasta do urzadzenia *  Wykonaj reset ustawien sterownika;
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